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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. Gemisches und des Unternehmens

Produktidentifikation Kanizid Sensitiv AF+ Wet Wipes (inkl. Duftvarianten)
Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Stoffgruppe Gebrauchsfertige Desinfektionstiicher

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Kaniedenta GmbH & Co. KG
Strale: Zum Haberland 36

Ort: 32051 Herford

Telefon: 05221-34550

Fax: 05221-345511

E-Mail: info@kaniedenta.de
Kontaktstelle fur Informationen: 05221-34550

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffes oder Gemisches gem. 1272/2008/EG

Gefahrenkategorien:

Entziindbare Feststoffe: Entz. Fl. 3
Gefahrenhinweise:

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort Achtung

Piktogramme

Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen, und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maoglichkeit entfernen. Weiter spilen.
P501 Inhalt/Behilter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zufiihren.
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Sonstige Gefahren

GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT /
vPVB- Substanzen. Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung /Angaben Bestandteile

Gemische
Chemische Charakterisierung
Alkoholische Losung.

Gefdhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. | Index-Nr. | REACH-Nr.
GHS-Einstufung

64-17-5 Ethanol <50 %
200-578-6 | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Weitere Angaben
Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze: siehe unter Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationswerte
Ethanol
C>50%=>H319

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRRnahmen

Allgemeine Hinweise Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein drztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen Nach Einatmen von Dampfen im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Nach Augenkontakt Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fir mindestens 15 Minuten
ausspilen. Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. Die Entscheidung dariber, ob
Brechreiz ausgelost werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen. Einatmen hoher
Dampfkonzentrationen kann narkotische Effekte verursachen. Wiederholter oder
fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der
entfettenden Eigenschaften des Produktes bewirken.
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Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Alkoholbestandiger Schaum, Trockenléschmittel, Kohlendioxid (CO3),
Wassersprihstrahl.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Schutzkleidung.

Zusatzliche Hinweise
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Dampf-Luft-Gemisch
ist explosionsfahig, auch in leeren ungereinigten Behaltern. Gefdhrdete Behalter mit
Wasserspriihstrahl kiihlen. Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser
missen entsprechend den értlichen behordlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistung und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden. Flr ausreichende Liftung
sorgen. Personliche Schutzkleidung verwenden. Ziindquellen fernhalten.
UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen.

Verweise auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Den Behalter fest verschlossen halten. Flir angemessene Liiftung sorgen. Kontakt mit
Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen (fllichtig).

Weitere Angaben zur Handhabung
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter

Behalter dicht geschlossen halten und an einem trockenen, kiihlen und gut
gelifteten Ort aufbewahren. Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behaltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 4.1B

Spezifische Endanwendungen

Gebrauchsfertige Desinfektionstiicher

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung

Zu iiberwachende Parameter Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m3 Spitzenber. Art
64-17-5 Ethanol 200 380 4

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuereinrichtungen
Flr ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Schutz und HygienemaRnahmen
Dampfe nicht einatmen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
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Augen-/Gesichtsschutz
Bei sachgemalRer Anwendung kein Augenschutz erforderlich, sonst Schutzbrille mit
Seitenschutz
Handschutz
Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:
Polychloropren- CR (0,5 mm): Durchbruchzeit >4 h
Nitrilkautschuk/Nitrillatex- NBR (0,35 mm): Durchbruchzeit >4 h
Butylkautschuk- Butyl (0,5 mm): Durchbruchzeit > 8 h
Fluorkautschuk- FKM (0,4 mm): Durchbruchzeit > 8 h
Polyvinylchlorid- PVC (0,5 mm): Durchbruchzeit >4 h
Diese Empfehlung beruht ausschlieflich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem

Test nach EN 374 unter Laborbedingungen.
Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher

sind zusatzlich die Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu
beriicksichtigen.
Koérperschutz
Langdrmelige Arbeitskleidung (DIN EN 1SO 6530).
Atemschutz
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig. Bei unzureichender

Beluftung Atemschutzgerat (Gasfiltertyp A) anlegen (EN14387).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Vliestuch, getrankt

Farbe: Weil3

Geruch: Alkoholisch / Parfumiert

pH-Wert (bei 20 °C): ca.55-6,5 *)
Zustandsinderungen

Schmelzpunkt: <-10°C *)
Siedebeginn und Siedebereich: ca. 85°C *)
Flammpunkt: ca. 24°C *)
Untere Explosionsgrenze: 3,5 Vol.-% *), **)
Obere Explosionsgrenze: 15 Vol.-% *), ¥*)
Ziandtemperatur: 425 °C *), **)
Dampfdruck (bei 20 °C): 58 hPa *), ¥%)
Dichte (bei 20 °C): 0,92-0,93 g/cm? *)
Wasserloslichkeit (bei 20 °C): Mischbar *)
Losemittelgehalt: <50% *)

Sonstige Angaben

*) Angaben fiir Losung
**) Ethanol

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
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Reaktivitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.
Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.
Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
Zu vermeidende Bedingungen

Dampf/Luft-Gemische sind bei starker Erwdarmung explosionsfahig.
Beim Erhitzen kénnen entziindliche Dampfe frei werden.
Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel.
Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

_ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Ethanol

LD50/oral/Ratte: >2000mg/kg [OECD 401]

LD50/dermal/Kaninchen: >2000mg/kg [OECD 401]

LD50/inhalativ/Ratte: >20mg/I/4h
Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfiligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sonstige Angaben zu Priifungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 vorgenommen.
Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen. Einatmen hoher
Dampfkonzentrationen kann narkotische Effekte verursachen. Wiederholter oder
fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der
entfettenden Eigenschaften des Produktes bewirken.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Toxizitdt
Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.
Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.
Ethanol: Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
Bioakkumulationspotential

Keine Daten vorhanden.

Mobilitat im Boden

Keine Daten vorhanden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung

GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT /
vPvB — Substanzen.

Andere schadliche Wirkungen

Schwach wassergefahrdend.
Weitere Hinweise
Das Produkt darf nicht in Grundwasser oder in Oberflaichenwasser gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung

Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.
Kann unter Beachtung der 6rtlichen behdordlicher Vorschriften verbrannt werden.
Abfallschliissel

070601 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus der HZVA von
Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und
Korperpflegemitteln; wassrige Waschfllssigkeiten und Mutterlaugen; gefdhrlicher
Abfall.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Leere Behalter zur ortlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder
Abfallbeseitigung abgeben.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie kénnen dann nach
entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer UN1325
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Ordnungsgemale

UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beforderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:
Binnenschiffstransport (ADN)

UN-Nummer

Ordnungsgemale

UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

UN-Nummer

Ordnungsgemalle

UN-Versandbezeichnung

ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (Ethanol)
4.1
11

4.1

F1

5 kg/30 kg
E1l

3

40

E

UN1325

ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (Ethanol)
4.1
11

4.1

F1
5 kg/30 kg
E1

UN1325

FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ethanol)

6845-01D

Kaniedenta Dentalmedizinische Erzeugnisse GmbH & Co. KG

Erstellt am: 02.03.2021



| I/ /

. . | KANIEDENTA |
EG-Sicherheitsdatenblatt (TR

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Kanizid Sensitiv AF+ Wet Wipes

(inkl. Duftvarianten)
Druckdatum: 02.03.2021 Seite 9 von 11

Transportgefahrenklassen 4.1
Verpackungsgruppe ]
Gefahrzettel 4.1
Marine pollutant: No
Begrenzte Menge (LQ): 5 kg/30 kg
Freigestellte Menge: E1l

EmS: F-A, S-G

Lufttransport (ICAO)

UN-Nummer UN1325

Ordnungsgemale

UN-Versandbezeichnung FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ethanol)
Transportgefahrenklassen 4.1

Verpackungsgruppe ]

Gefahrzettel 4.1

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 10 kg

Passenger LQ: Y443

Freigestellte Menge: E1l

IATA-Verpackungsanweisung-Passenger: 446
IATA-Maximale Menge-Passenger: 25 kg
IATA-Verpackungsanweisung-Cargo: 449
IATA-Maximale Menge-Cargo: 100 kg

Umweltgefahren
Umweltgefdahrdend nein
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Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten.

Massengutbeforderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code
Der Transport erfolgt ausschliefRlich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.
Sonstige einschlagige Angaben zum Transport

Deutschland/Postversand: national: max. 1000 g je Innenverpackung /
max. 4000 g je Versandstlick; International: verboten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / Spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschriankung (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3

Angaben zur VOC-Richtlinie 50 %

2004/42/EG:

Zusatzlicher Hinweis
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):

>5% Nichtionische Tenside
Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankungen: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§22 JArbSchG).
Beschrankungen fur werdende und stillende Mitter beachten (§§11 und 12
MuSchG).

Storfallverordnung: Bestimmungen der Storfallverordnung beachten.

Katalog-Nr. gem. StorfallVO:
Mengenschwellen:

Technische Anleitung Luft 11 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei
m> = 0.50 kg/h: Konz. 50 mg/m?3

Anteil: 50 %

Wassergefdahrdungsklasse 1 — schwach wassergefdhrdend

Status: Mischungsregel gemafld Anlage 1 Nr. 5 AwSV

Stoffsicherheitsbeurteilung Flr diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Legende

ADR Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe
BimSchVv Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

CAS ChemicalAbstractsService

DIN Norm des Deutschen Instituts fiir Normung

EC Effektive Konzentration

EG Europdische Gemeinschaft

EN Europdische Norm
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IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

IBC-Code Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher
Chemikalien als Massengut

ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods

ISO Norm der Internation Standards Organization

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

logKow Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser

MARPOL Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT Persistent, bioakkummulierbar, toxisch

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Giiter

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN United Nations (Vereinte Nationen)

VOC Volatile Organic Compounds (fllichtige organische Verbindungen)

vBvP sehr persistent und sehr bioakummulierbar

VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe

WGK Wassergefahrdungsklasse

Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volltext)

H225  Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226  Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemafe Anwendung des
Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden groRerer Mengen bei Unfallen und
UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlieRlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikationen sind den jeweiligen Produktmerkblattern zu entnehmen.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte im Sinne der
gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. — nicht anwendbar, n.b. — nicht bestimmt)

Die Daten der gefahrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.
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