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Produktidentifikation   Kanilight Universallack 
Stoffgruppe    Endprodukt 

Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firmenname: Kaniedenta GmbH & Co. KG 
Straße: Zum Haberland 36 
Ort: 32051 Herford 
Telefon: 05221-34550 
Fax: 05221-345511 
E-Mail: info@kaniedenta.de 
Kontaktstelle für Informationen: 05221-34550 

 
Einstufung des Stoffes oder Gemisches  

Gefahrenbezeichnung:  
Entzündbare Flüssigkeit: Entz. Fl. 2 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2 

     Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1B 
     Spezifisch Zielorgan- Toxität (einmalige Exposition): STOT einm. 3 
     
GHS-Einstufung   
  Gefahrenhinweise: 
     Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Verursacht Hautreizungen. 
Verursacht schwere Augenreizung. 

     Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
     Kann die Atemwege reizen. 
     Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
        
Kennzeichnungselemente 
Signalwort    Gefahr 
Piktogramme    GHS02-GHS07  
 
 
 
 
Gefahrenhinweise    
 H225    Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  

H315    Verursacht Hautreizungen. 
H319    Verursacht schwere Augenreizung. 
H317    Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H335    Kann die Atemwege reizen. 
H412    Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. Gemisches und des Unternehmens 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

mailto:info@kaniedenta.de
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Sicherheitshinweise    
 P501    Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

P302+P352   BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. 
P280    Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P261    Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
P210    Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen  

     Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
  
Sonstige Gefahren 

Keine relevanten Informationen verfügbar.  

 
Stoffe  
Gemische 
Chemische Charakterisierung   
     Chemische Charakterisierung (Zubereitung): Acrylat-Harz.: 
     MMA (CAS 80-62-6): 40-50% 
     DPPA (CAS 1384855-91-7): 30-40% 

     Wortlaut der H- EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
 

 
Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Nach Einatmen  Betroffenen an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und 

warmhalten. 
 
Nach Hautkontakt   Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit:  Wasser und Seife. 
 
Nach Augenkontakt  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 

konsultieren.  
 
Nach Verschlucken Ärztliche Behandlung notwendig. 
 

 
Löschmittel 
Geeignete Löschmittel    

Löschpulver. Sand. Schaum. Kohlendioxid (CO2)  
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung /Angaben Bestandteile 

CAS-Nr.  Bezeichnung Anteil 
 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  
 GHS-Einstufung  
80-62-6 MMA < 50 % 
 201-297-1 607-035-00-6   
 Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1;  H225  H335  H315  H317  

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
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Ungeeignete Löschmittel  
     Wasservollstrahl. 

 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
     Für ausreichend Lüftung sorgen. 
 
Umweltschutzmaßnahmen   

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) 
aufnehmen. 

      
Hinweise zum sicheren Umgang 

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  
Berührung mit den Augen vermeiden. 

 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
     Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. 
     Explosionsgeschützte Anlagen, Apparaturen, Absauganlagen, Geräte etc. verwenden. 
 
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort 
aufbewahren.  

 

 
Zu überwachende Parameter 
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

 
Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten 

Arbeitsplatzgrenzwerte: (MMA): 210 mg/m3; 50 ml/m3 

 
Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 
 
 
 
 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung  

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m3 F/m3 Spitzenber. Art 

80-62-6 Methyl-methacrylat 50 210  2 (I)  
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Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz 
     Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. 
Schutz und Hygienemaßnahmen 

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 
Augen-/Gesichtsschutz 
     Dicht schließende Schutzbrille. 
Handschutz 

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen. Geeignetes Material: NBR 
(Nitrilkautschuk). 

Atemschutz 
     Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: A 
 

 
Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand:   Flüssig 
Farbe:     Gelb 
Geruch:     Ester 
pH-Wert:    Nicht anwendbar. 
Zersetzungspunkt:   > 100 °C 
Flammpunkt:    Nicht geprüfte Mischung. 
Untere Explosionsgrenze:   2,1 Vol.-% 
Obere Explosionsgrenze:   12,5 Vol.-% 
Zündtemperatur:    > 430 °C 
Dampfdruck: (bei 20°C)   40 hPa 
Dichte:     ca. 1,1 g/cm3 

Dampfdichte:    > 1 

 
Zu vermeidende Bedingungen 
    Hitze, Licht. 
    Zersetzung erfolgt ab Temperaturen von: 100 °C 

Unverträgliche Materialien 
Von starken Säuren, Laugen, Schwermetallsalzen und reduzierenden Stoffen 
fernhalten. 

Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Im Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, reizend. (Acrylat, stechend). 

 
Weitere Angaben 

Lichtempfindliche(r) Stoff(e). 
 
 
 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
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Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxität 
  LD50, oral (rat): >2800mg/kg (calculated ATE mix) 
Reiz- und Ätzwirkung 

Reizwirkung am Auge: Das Produkt kann in seltenen Fällen vorübergehende 
Hautrötungen hervorrufen. 
Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.  

Sensibilisierende Wirkungen 
  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
Spezifische Wirkung im Tierversuch 
  LD50: (Ratte); >5.000 mg/kg 
Sonstige Angaben zu Prüfungen 

Enthält Methylmethacrylat.: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
 

 
Toxizität 
                               Das Produkt ist teilweise biologisch abbaubar. > 50 % 
   Akute Fischtoxizität LC50: > 79 mg/l/96h 
 
Persistenz und Abbaubarkeit 
                                  Nicht geprüfte Zubereitung. 
   Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
   Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. 
  
 

 
Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde               
mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.  

Abfallschlüssel 
             180106  ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FORSCHUNG (OHNE          

KÜCHEN- UND RESTAURANTABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN); 
Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen; 
Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten. 

 Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 



   EG-Sicherheitsdatenblatt  
   gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

Druckdatum: 04.09.2020 
Kanilight Universallack 

 Seite 6 von 8 
 

2007-03D     Kaniedenta Dentalmedizinische Erzeugnisse GmbH & Co. KG Erstellt am: 04.09.2020   

 

 
Landtransport (ADR/RID) 
UN-Nummer  UN1247 

Ordnungsgemäße  
UN-Versandbezeichnung  METHYLMETHACRYLAT MONOMER, STABILISIERT 

Transportgefahrenklassen  3 

Verpackungsgruppe  II 

Gefahrzettel   3 
 
 
     
        
    
   Klassifizierungscode:   F1 
   Begrenzte Menge (LQ):   1 L 
   Beförderungskategorie:   2 
   Gefahrnummer:    339 
   Tunnelbeschränkungscode:  D/E 
 
Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 
   Freigestellte Menge:   E2 

    
Seeschiffstransport (IMDG) 
 
UN-Nummer  UN1247 

Ordnungsgemäße  
UN-Versandbezeichnung  METHYLMETHACRYLAT MONOMER, STABILISIERT 

Transportgefahrenklassen  3 

Verpackungsgruppe  II 

Gefahrzettel   3 
 
 
 
 
 
Sondervorschriften:  - 
Begrenzte Menge (LQ):  1 L 
EmS:   F-E, S-D 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
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Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschifftransport 
   Freigestellte Menge:   E2 
 
Lufttransport (ICAO) 
 
UN-Nummer  UN1247 

Ordnungsgemäße  
UN-Versandbezeichnung  METHYLMETHACRYLAT MONOMER, STABILISIERT 

Transportgefahrenklassen  3 

Verpackungsgruppe  II 

Gefahrzettel   3 
 
   
    
   
    
   Begrenzte Menge (LQ) Passenger  1 L 
   IATA-Verpackungsanweisung-Passenger: 353 
   IATA-Maximale Menge-Passenger:  5 L 
   IATA-Verpackungsanweisung-Cargo: 364 
   IATA-Maximale Menge-Cargo:  60 L 
 
Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport 
   Freigestellte Menge:   E2 
   Passenger-LQ:    Y341 
 
Umweltgefahren 
Umweltgefährdend  nein 

 
Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / Spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
Nationale Vorschriften 
Wassergefährdungsklasse: 1 – schwach wassergefährdend 

 
Vollständiger Wortlaut der in Kapitel 2 und 3 aufgeführten R-Sätze 
 
     R11 Leichtentzündlich. 

R37/38  Reizt die Atmungsorgane und die Haut. 
     R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
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Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3  
 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H315  Verursacht Hautreizungen. 
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335  Kann die Atemwege reizen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, langfristiger Wirkung.  

  
 
Legende 
 
ADR    Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
BimSchV   Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
CAS   ChemicalAbstractsService 
DIN   Norm des Deutschen Instituts für Normung 
EC   Effektive Konzentration 
EG   Europäische Gemeinschaft 
EN   Europäische Norm 
IATA-DGR   International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations 
IBC-Code  Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher 

Chemikalien als Massengut 
ICAO-TI    International Civil Aviation Organization-Technical Instructions 
IMDG-Code  International Maritime Code for Dangerous Goods 
ISO    Norm der Internation Standards Organization 
IUCLID   International Uniform ChemicaL Information Database 
LC    Letale Konzentration 
LD    Letale Dosis 
logKow    Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser 
MARPOL  Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 

Schiffe 
OECD    Organisation for Economic Co-operation and Development 
PBT    Persistent, bioakkummulierbar, toxisch 
RID    Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 
TRGS    Technische Regeln für Gefahrstoffe 
UN    United Nations (Vereinte Nationen) 
VOC    Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen) 
vBvP    sehr persistent und sehr bioakummulierbar 
VwVwS    Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 
WGK    Wassergefährdungsklasse 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu 
treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen. 


