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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. Gemisches und des Unternehmens

Produktidentifikation Kanizin

Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel fiir Bohrer und rotierende
Prazisionsinstrumente
Produkt zum gewerblichen Gebrauch

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Kaniedenta GmbH & Co. KG
StraRe: Zum Haberland 36

Ort: 32051 Herford

Telefon: 05221-34550

Fax: 05221-345511

E-Mail: info@kaniedenta.de
Kontaktstelle fiir Informationen: 05221-34550

Einstufung des Stoffes oder Gemisches
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Korrosiv gegenliber Metallen: Met. korr. 1

Entziindbare Fllssigkeiten: Entz. Fl. 3

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1A

Schwere Augenschddigung/Augenreizung: Augenschad. 1

Gefahrenhinweise:

Kann gegeniliber Metallen korrosiv sein.

Flussigkeit und Dampf entzlindbar.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenschaden.

Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

Propan-2-ol
Kaliumhydroxid

Signalwort Gefahr
Piktogramme

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entzlindbar.
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P390 Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

P501

Inhalt/Behalter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zufihren.

Hinweis zur Kennzeichnung

Sonstige Gefahren

Einstufung und Kennzeichnung aufgrund Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anhang |

Punkt 3.2.3.3.4.2 (pH-Wert)

GemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT /

vPvB — Substanzen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung /Angaben Bestandteile

Gemische

Chemische Charakterisierung

Wassrige Zubereitung mit Detergentien und Losemitteln.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. | Index-Nr. | REACH-Nr.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
67-63-0 Propan-2-ol <20%
200-661-7 | 603-117-00-0 | 01-2119457558-25
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225 H319 H336
1310-58-3 Kaliumhydroxid <2%
215-181-3 | 019-002-00-8 | 01-2119487136-33
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H290 H320 H314
7632-00-0 Natriumnitrit 1%
231-555-9 | 007-010-00-4 | 01-2119471863-27
Ox. Sol. 3, Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1; H272 H301 H400
1330-43-4 Dinatriumtetraborat <1%
215-540-4 | 005-011-00-4 | 01-2119490790-32
Repr. 1B, Eye Irrit. 2, H360FD H319
Weitere Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze: siehe unter Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Allgemeine Hinweise Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen Nach Einatmen von Dampfen oder Zersetzungsprodukten im Ungliicksfall an die
frische Luft bringen. Bei Beschwerden drztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, flir mindestens 15 Minuten
ausspilen. Augenarztliche Behandlung.

Nach Verschlucken Kein Erbrechen einleiten.
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verschlucken verursacht Verdtzungen von Magen und Darm.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

Loschmittel
Geeignete Loschmittel

Alkoholbestandiger Schaum, Trockenléschmittel, Kohlendioxid (CO3),
Wassersprihstrahl.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann entstehen: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und
Phosphoroxide (PxOx).
Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.

Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Umluftunabhangiges Atemschutzgeradt und Chemikalienschutzanzug tragen.
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Zusatzliche Hinweise
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen. Brandriickstande und
kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den ortlichen behordlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistung und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Fir ausreichende Liftung sorgen. Persdnliche Schutzkleidung
verwenden.

UmweltschutzmalBnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flussigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Sdurebinde-
mittel, Universalbindemittel). Aufschaufeln und in geeignete Behélter zur Entsorgung
bringen. Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

Verweise auf andere Abschnitte

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.
Keine Behalter aus Metall verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SchutzmaRnahmen zur sicheren Lagerung

Das Produkt darf nur von Zahnarzten, Zahntechnikern oder auf deren Anweisung
verwendet werden.

Hinweise zum sicheren Umgang
Den Behalter fest verschlossen halten.
Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmalRinahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut bellfteten Ort aufbewahren.
Kein Behalter aus Metall verwenden.
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit starken Sduren und Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Lagerklasse nach TRGS 510 : 3

Spezifische Endanwendungen

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel fiir Bohrer und rotierende Prazisions-
instrumente.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung

Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m3 F/m3 | Spitzenber. Kategorie | Art
67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(I)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.-material Probenzeitpunkt
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/I B b

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuereinrichtungen

Schutz und HygienemaBnahmen

Augen-/Gesichtsschutz

Atemschutz

Handschutz

Korperschutz

Flr ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen. Bei der
Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung
waschen.

Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166).
Augenspiilflasche mit reinem Wasser (EN 15154).

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat (Gasfiltertyp A) anlegen (EN 14387).

Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:

Polychloropren — CR (0,5 mm): Durchbruchzeit >4 h

Nitrilkautschuk/ Nitrillatex — NBR (0,35 mm): Durchbruchzeit > 4 h
Butylkautschuk — Butyl (0,5 mm): Durchbruchzeit > 8 h

Fluorkautschuk — FKM (0,4 mm): Durchbruchzeit: > 8 h

Polyvinylchlorid — PVC (0,5 mm): Durchbruchzeit: >4 h

Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem
Test nach EN 374 unter Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher
sind zusatzlich die Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu
bericksichtigen.

Langarmelige Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:
pH-Wert:

FlUssig
Farblos
Alkoholartig
13-14
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Schmelzpunkt: <-10°C
Siedebeginn und Siedebereich: ca. 100 °C
Flammpunkt: 28 °C
Untere Explosionsgrenze: n.b.
Obere Explosionsgrenze: n.b.
Explosionsgefahren: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische maoglich.
Zundtemperatur: n.b.
Dichte (bei 20 °C): 1,001 -1,011 g/cm3
Wasserloslichkeit (bei 20 °C): Mischbar
Losemittelgehalt: <20%

Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

Reaktivitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.
Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.
Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Oxidationsmitteln. Exotherme Reaktion mit starken Sauren.
Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.
Zu vermeidende Bedingungen

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht tGberhitzen.
Unvertragliche Materialien

Starke Sauren und Oxidationsmittel.
Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und Phosphoroxide (z.B. P20s).
Wasserstoff, bei Reaktionen mit Metallen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Toxikologische Daten liegen keine vor.
ATEmix/oral: > 2000 mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 vorgenommen.
Erfahrungen aus der Praxis
Sonstige Beobachtungen

Verschlucken verursacht Verdatzungen von Magen und Darm.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Toxizitat
Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.
Persistenz und Abbaubarkeit

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfillt (Die in dieser Zubereitung
enthaltenen Tenside erfiillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie
sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind.
Unterlagen, die dies bestatigen, werden fiir die zustandigen Behorden der
Mitgliedstaaten bereitgehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf
Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfligung gestellt.

Bioakkumulationspotential

Keine Daten vorhanden.

Mobilitat im Boden

Keine Daten vorhanden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthilt dieses Produkt keine PBT /
vPVB — Substanzen.

Andere schadliche Wirkungen

Schwach wassergefdahrdend. pH- Verschiebung in Gewassern maoglich.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung

Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen. Kann nach physikalisch-chemischer
Vorbehandlung unter Beachtung der ortlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

Abfallschliissel Produkt
070601 AFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen,
Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; wéassrige Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen;
gefahrlicher Abfall.
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Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Leere Behalter zur ortlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann entsprechender Reinigung einer
Wiederverwendung zugefiihrt werden. Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
UN-Nummer
UN2924

OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, ATZEND, N.A.G. (Propan-2-ol, Kaliumhydroxid)

Transportgefahrenklassen

3
Verpackungsgruppe
1]
Gefahrzettel
3+8
Klassifizierungscode: FC
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E1l
Beforderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 38
Tunnelbeschrankungscode: D/E
Binnenschiffstransport (ADN)
UN-Nummer
UN2924

OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, ATZEND, N.A.G. (Propan-2-ol, Kaliumhydroxid)

Transportgefahrenklassen

3
Verpackungsgruppe

Gefahrzettel
3+8
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Klassifizierungscode: FC
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E1l
Seeschiffstransport (IMDG)
UN-Nummer
UN2924

OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Propan-2-ol, Sodium hydroxide)

Transportgefahrenklassen

3
Verpackungsgruppe
1]
Gefahrzettel
3+8
Marine pollutant: No
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E1l
EmS: F-E; S-C
Lufttransport (ICAO)
UN/ID-Nummer
UN2924

OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Propan-2-ol, Sodium hydroxide)

Transportgefahrenklassen

3

Verpackungsgruppe
1l

Gefahrzettel
3+8
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
Passenger LQ: Y342
Freigestellte Menge: E1l
IATA-Verpackungsanweisung-Passenger: 354
IATA-Maximale Menge-Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung — Cargo: 365
IATA-Maximale Menge-Cargo: 60L
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(Propan-2-ol, Sodium hydroxide)

Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: nein

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code

Der Transport erfolgt ausschlieRlich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Sonstige einschldgige Angaben

Deutschland / Postversand: National: max. 1000 ml je Innenverpackung / max.
4000 ml je Versandstlick; International: verboten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / Spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zulassungen (REACH, Anhang XIV):
Besonders besorgniserregende Stoffe,
SVHC (REACH, Artikel 59):

Verwendungsbeschrankungen (REACH,
Anhang XVII): Eintrag 30:

Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO IlI-Richtlinie 2012/18/EU:

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung:

Technische Anleitung Luft IlI:

Anteil:
Wassergefahrdungsklasse:
Status:

Stoffsicherheitsbeurteilung

Dinatriumtetraborat

Dinatriumtetraborat

<20%
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Beschaftigungsbeschriankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Miitter
beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m3

<20%

1 — schwach wassergefihrdend

Mischungsregel gemaR Anlage 1 Nr.5 AwSV

Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Anderungen in Abschnitt: 2, 9, 11, 14, 15

Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volltext)

H225
H226
H272

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
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H290 Kann gegenilber Metallen korrosiv sein.

H301  Giftig bei Verschlucken.

H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314  Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H319  Verursacht schwere Augenreizung.

H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib
schadigen.

H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Legende

ADR Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe

BimSchVv Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

CAS ChemicalAbstractsService

DIN Norm des Deutschen Instituts fiir Normung

EC Effektive Konzentration

EG Europdische Gemeinschaft

EN Europdische Norm

IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

IBC-Code Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung geféhrlicher
Chemikalien als Massengut

ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods

ISO Norm der Internation Standards Organization

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

logKow Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser

MARPOL Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT Persistent, bioakkummulierbar, toxisch

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Giter

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN United Nations (Vereinte Nationen)

VOC Volatile Organic Compounds (fllichtige organische Verbindungen)

vBvP sehr persistent und sehr bioakummulierbar

VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergeféahrdender Stoffe

WGK Wassergefahrdungsklasse

Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemaRe Anwendung des
Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden gréRerer Mengen bei Unfallen und
UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlieBlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/ der Produkte und stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte im Sinne der
gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

Die Daten der gefahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.
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