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Produktidentifikation   Contur Pastenhärter 
Stoffgruppe    Härterpaste für zahnärztliche Abformmaterialien. 

Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant 

 Hersteller: Exklusivvertrieb durch: 
Firmenname: Müller-Omnichron GmbH & Co. KG Kaniedenta GmbH & Co. KG 
Straße: Schlossstraße 1 Zum Haberland 36 
Ort: 51789 Lindlar 32051 Herford 
Telefon: 06132-84463 05221-34550 
Fax:  05221-345511 
E-Mail: sds@mueller-omnichron.de info@kaniedenta.de 
Kontaktstelle für Informationen:  05221-34550 

 
Einstufung des Stoffes oder Gemisches  gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 

GHS-Einstufung      
     Gefahrenhinweise: 
     Kann die Organe schädigen: STOT SE 2 
     Verursacht Hautreizungen: Skin Irrit. 2 
     Kann allergische Hautreaktionen verursachen: Skin Sens. 1 
     Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung: Aquatic Chronic 3 
 
Kennzeichnungselemente 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung 
     Dioctylzinnacetylacetonat (CAS 54068-28-9) 
      Tetrakis(2-butoxyethoxy)silane (CAS 18765-38-3) 
Kennzeichnungselemente 
Verordnung (EG) Nr.1272/2008  
      Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
 
Signalwort    Achtung 
Piktogramme                    GHS07 - GHS08      
 
 
 
 
 
Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung 
     Dioctylzinnacetylacetonat (CAS 54068-28-9) 
      Tetrakis(2-butoxyethoxy)silane (CAS 18765-38-3) 
Gefahrenhinweise 

H315    Verursacht Hautreizungen. 

 ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. Gemisches und des Unternehmens 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

mailto:info@kaniedenta.de
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H317    Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H371     Kann die Organe schädigen. 
H373    Kann das Blut schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: 

Verschlucken. 
H412    Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise    
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.   

 P280    Schutzhandschuhe tragen.  
 P273    Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 P321    Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). 
 P333+P313   Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 P405    Unter Verschluss aufbewahren. 
 P501    Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/ 
     Internationalen Vorschriften. 
 
Sonstige Gefahren   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

     PBT: Nicht anwendbar. 
     VPvB: Nicht anwendbar. 

 
Stoffe  
Gemische 
Chemische Charakterisierung  Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 

 
 
Weitere Angaben 
     Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
 Wortlaut der R- und H- und EUH-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.  

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung /Angaben Bestandteile 

CAS-Nr.  Bezeichnung Anteil 
 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
18765-38-3 Tetrakis(2-butoxyethoxy)silane 10 - 25 % 
     
 Skin Irrit. 2; H315  
3648-18-8 Dioctylzinndilaurat 2,5 - < 10 % 

 222-883-3  01-2119979527-19-0000  
 STOT SE 2; H371  
54068-28-9 Dioctylzinnacetylacetonat 2,5 - < 10 % 

     
 STOT SE 2, H371; Skin Sens. 1, H317  
 Aroma Gemisch 0,25 - < 1 % 

 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; 
Skin Sens. 1, H317 

 

CAS 3648-18-8 Dioctylzinndilaurat   
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Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise   Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche 
Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall. 
 

Nach Hautkontakt   Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
 
Nach Einatmen    Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.  

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 
 
Nach Augenkontakt  Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen 
 
Nach Verschlucken Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
 
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
     Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe  oder Spezialbehandlung 
     Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 
Löschmittel 
Geeignete Löschmittel    

Kohlendioxid (CO2), Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit 
Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. 

 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel  
     Entfällt. 
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase. 
Hinweise für die Brandbekämpfung  
Besondere Schutzausrüstung:   Atemschutzgerät anlegen. 

 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Atemschutzgerät anlegen. 
Umweltschutzmaßnahmen   

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

 
Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
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Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, 
Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 
entsorgen.  
 

Verweise auf andere Abschnitte 
     Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
     Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
     Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

    
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. 
Hinweise zum sicheren Umgang 
     Keine besondere Maßnahme erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

 Atemschutzgerät anlegen. 
 
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
      
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
     Keine besonderen Anforderungen. 
Zusammenlagerungshinweise 
     Nicht erforderlich. 
Spezifische Endanwendungen 
     Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 
Zu überwachende Parameter 
 
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
Tetrakis(2-butoxyethoxy)silane (CAS 18765-38-3) 
MAK  Langzeitwert: 98 mg/m3 
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 
Persönliche Schutzausrüstung 
Schutz und Hygienemaßnahmen 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Berührung mit der Haut vermeiden. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Atemschutz 
Bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät 
verwenden. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung  
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Handschutz 
Schutzhandschuhe   
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den 
Stoff / die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum 
Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch  
abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der  
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. 
 

Handschuhmaterial   Empfohlenes Material: Nitril-Schutzhandschuhe (EN374) 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch 
von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller 
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist 
die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss 
deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.  

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials  
Permeationszeit (EN374): 
bei Langzeitanwendung: > 480 min. 
bei Kurzzeitanwendung: < 30 min. 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und 
einzuhalten. 

Augenschutz 
     Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert. 
 

 
Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand:   Pastös 
Farbe:     Gemäß Produktbeschreibung 
Geruch:     Charakteristisch 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:  Nicht bestimmt. 
Siedepunkt/Siedebereich:   Nicht bestimmt. 
Flammpunkt:    > 70 °C 
Selbstentzündlichkeit:   Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
Explosionsgefahr:   Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Untere Explosionsgrenze:   Nicht bestimmt. 
Obere Explosionsgrenze:   Nicht bestimmt. 
Dampfdruck: (20°C)   0,1 hPa 
Viskosität:    Nicht bestimmt. 
pH-Wert:    Nicht bestimmt. 
Dichte (20 °C):    Nicht bestimmt. 
Wasserlöslichkeit:   Nicht bzw. wenig mischbar. 
Organische Lösemittel:   0,0 % 
Festkörpergehalt:   91,6 % 
 
Sonstige Angaben 
     Weitere Physikalisch-chemische Daten wurden nicht ermittelt. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
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Chemische Stabilität 
Zu vermeidende Bedingungen 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
    Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
Zu vermeidende Bedingungen 
    Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Unverträgliche Materialien 
    Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Gefährliche Zersetzungsprodukte 
    Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
  

 
Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Toxikologische Prüfungen 
Akute Toxizität 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.   

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 
Dioctylzinndilaurat (CAS 3648-18-8) 
Oral  LD50 6450 mg/kg (rat) 
Dioctylzinnacetylacetonat (CAS 54068-28-9) 
Oral 
Dermal 

LD50 
LD50 

>2500 mg/kg (rat) 
>2000 mg/kg (rat) 

 
Primäre Reizwirkung 
Ätz-/ Reizwirkung auf die Haut 
  Verursacht Hautreizungen. 
Schwere Augenschädigung/-reizung 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
  Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
Keimzell-Mutagenität 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
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  Kann das Blut schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg:  
  Verschlucken. 
Aspirationsgefahr 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Toxizität 
Aquatische Toxizität 
                               Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Persistenz und Abbaubarkeit 
                                  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Bioakkumulationspotential 
                                Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Mobilität im Boden 
                                 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Ökotoxische Wirkungen 
  Bemerkung: schädlich für Fische. 
Allgemeine Hinweise 
                                  Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend. 
  Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
  Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.  
  Schädlich für Wasserorganismen. 

Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung 
                                   Nicht anwendbar. 
 

 
Verfahren der Abfallbehandlung 
 
Empfehlung 

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 

Ungereinigte Verpackungen 
Empfehlung   
   Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

 
Landtransport (ADR/RID) 
   Entfällt. 
Seeschiffstransport IMDG-Code 
   Entfällt. 
Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR 
        Entfällt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
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Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / Spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
Nationale Vorschriften 
 
Wassergefährdungsklasse  WGK (Selbsteinstufung)2 – wassergefährdend 
Stoffsicherheitsbeurteilung  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

 
Legende 
 
ADR    Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
BimSchV   Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
CAS   ChemicalAbstractsService 
DIN   Norm des Deutschen Instituts für Normung 
EC   Effektive Konzentration 
EG   Europäische Gemeinschaft 
EN   Europäische Norm 
IATA-DGR   International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations 
IBC-Code  Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher 

Chemikalien als Massengut 
ICAO-TI    International Civil Aviation Organization-Technical Instructions 
IMDG-Code  International Maritime Code for Dangerous Goods 
ISO    Norm der Internation Standards Organization 
IUCLID   International Uniform ChemicaL Information Database 
LC    Letale Konzentration 
LD    Letale Dosis 
logKow    Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser 
MARPOL  Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 

Schiffe 
OECD    Organisation for Economic Co-operation and Development 
PBT    Persistent, bioakkummulierbar, toxisch 
RID    Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 
TRGS    Technische Regeln für Gefahrstoffe 
UN    United Nations (Vereinte Nationen) 
VOC    Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen) 
vBvP    sehr persistent und sehr bioakummulierbar 
VwVwS    Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 
WGK    Wassergefährdungsklasse 

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu 
treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 


